
 journées
  du modéliste

Les

déconfit !

Le plan du réseau est tellement compliqué que j’ai réussi à faire rou-
ler un train au bout d’un quart d’heure ;-)) C’est bien là, l’avantage 
d’un simple cercle.
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J’avais un bout de contreplaqué de récupération de 5 millimètres 
d’épaisseur dans lequel j’ai pu tailler un carré de 32 centimètres de 
côtés. J’y ai posé mon rond de rails. Avec un feutre j’ai tracé le contour 
de la partie en viaduc. Les découpes sont faites à la scie à ruban, j’en 
ai une à disposition dans mon atelier, mais scie à chantourner ou une 
scie sauteuse font aussi bien !

Les voies sont simplement collées, à la colle à bois, sur le contreplaqué. 
Une batterie de serre-joints bloque l’ensemble pendant le temps de la 
prise. Sous les éclisses d’un coupon de rail, j’ai soudé les deux fils d’ali-
mentation que je fais sortir par le dos du réseau.
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Sur une chute de carton ondulé j’ai reporté le tracé de la plaque de 
contreplaqué. Des chandelles de 4 centimètres de haut porteront la 
plateforme des voies.

Sur la plateforme de roulement je dois dégager un gabarit de pas-
sage des trains de 5 centimètres. Tout est assemblé à la colle à bois, 
c’est du travail rapide.
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Sur mon dessin j’ai prévu une cascade au milieu d’une petite falaise. 
J’ai eu envie de changer mon fusil d’épaule, plutôt que de sculpter 
mes rochers, comme je le fais d’habitude, je vais évoquer la falaise en 
collant des cailloux. J’ai sélectionné une grosse poignée de cailloux de 
granite sur le chemin, devant la maison. Un petit coup de brosse, sous 
un filet d’eau et, les voilà prêts à servir.

J’ai même utilisé un bout 
de branche de sapin 

recouvert de lichen, pour 
simuler le linteau de 

l’entrée de tunnel. Tous ces 
agrégats sont collés à la 

colle thermofusible, c’est 
pratique et super rapide !

Dans ma cascade, il y a 
des morceaux de granite, 
mais aussi quelques 
bouts de calcite qui vont 
lui donner un bel aspect 
brillant et lumineux.
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L’arrière du réseau est couvert avec une feuille de carton de 2 mil-
limètres d’épaisseur. Le fond de vallée est habillé avec une double 
couche de Depron© de 6 millimètres d’épaisseur, dans lequel j’ai 
sculpté le lit du torrent. La rampe d’accès entre la gare et le reste du 
village est taillée dans une chute de polystyrène extrudé.

Quelques empilements de bouts de cartons divers et de chutes de 
trucs récupérés, constituent le relief. J’y ai ménagé les plateformes 
des bâtiments. J’ai recyclé un immeuble Anner Models et deux pe-
tites baraques Base 33 Maquettes.
Ce soir, le réseau tourne. Quelques trains s’y sont déjà dégourdi les 
essieux. De fortes chutes de neige sont attendues pour la fin de se-
maine, nous verrons cela mardi prochain !
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